Référence: D01382

Diametre (mm)

Puissance du systéme (W)
Flux lumineux (Im)
Voltage

Degré de protection
Durée de vie luminaire (h)
Durée de vie driver (h)
Angle de diffusion
Finition

Source lumineuse

UGR

Résistance IK

MacAdam

Fixation

Ampérage sortie driver
Voltage sortie driver
Classe de protection
Garantie

Température de couleurs
Régulation de lumiere

Température de fonctionnement

02/06/2024

LUXO150S D01382

150mm
15W
1500Im
110-277Vac
1P44
50'000H
50'000H
85°

Jaune
SMD2835
19

IKO8

4

Suspendu
160mA-1100mA
24-42V
Class ?
5ans
3000K
On-Off

T -20° +45° C

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.

@Smart Iu/)z

éclairage eco-intelligent

Cut out 144750

JL JL :
s
g
/ NS
172
- o
w "
i -
™
w y w“
/
/ w0
’/
a5 | 400 45
{
\ 500
o
w i v i w
cd/kim n=105%
bo-cm —cs0-can
105° 105°
| 90* 80°
| 75° %
V- i
)i} b
| 60° / N &0°
£ \
/ w0 \
/ ‘
[
| 450 | 200 5
\ )
\ e /
\ /
~a e
600
30* 15 0 15 kg
cakim n=105%
C0-C180 C90 - C270
cut out 144*10
JL .
!
3

Wir behalten uns das Recht vor, technische Anderungen vorzunehmen, da unsere Produkte standig verbessert werden.
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